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Projekt:	Godkänd av:
Ansvarig:	
Senast ändrad:	…………………………………………………
	Datum	Signatur

	[bookmark: _GoBack]Bygg-nadsdel:

	
	Elutrustning:
	Drifttid:

Fylls i
	Att beakta:

Exempel på kritiska punkter, viktiga moment m m.
Ikryssad ruta innebär att punkten är beaktad.
	Resultat

	
	
	
	
	Redovisning:
Kommentar till vald lösning.
Hänvisning till dokument där resultat, bedömning m m redovisas.
	Krävs uppföljning?
Om uppföljning krävs ange vad som ska följas upp samt när detta ska ske.

	Övergripande
	Samtlig
	
	Energikravsbeskrivning inklusive 2.2.2 Mätplan för uppföljning – Byggherrens krav
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	Utomhus
	Belysning
	Vid mörker, dock ej mellan kl 24-05
	[bookmark: Kryss1]|_|	Styrning, automatisk eller manuell
|_|	Närvarogivare, ljusrelä, tidur
|_|	Krav/behov av ljus. Placering av ljuskällor i förhållande till belysningsnivå, färgåtergivning säkerhet, riktning m m
|_|	Armaturens utformning
|_|	Typ av ljuskälla
|_|	Minimera ljusnedsmutsning
|_|	Brottsförebyggande utomhusbelysning
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
[bookmark: Text3]Kontroll av ljusrelä/ styrning.     
När?
     

	
	Skyltar
	Vid mörker
	|_|	Kan skylten göras utan belysning?
|_|	Kan skylten utformas så den kräver lite ljus för att synas?
|_|	Vilken metod/teknik för ljussättning passar skylten bäst?
|_|	Drifttider
|_|	Styrning av drifttider
|_|	Typ av ljuskälla
|_|	Växtlighet röjning vid behov.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Det ska kontrolleras att ljuset träffar rätt. Gäller ej genomlysta skyltar. Kontroll av bländning.     
När?
     

	
	Elvärme i mark
	Vid marktemperatur under X °C samt eventuellt vid indikation från fuktgivare.
	|_|	Kan marken utformas så att behovet av uppvärmning minskar? Ställ fråga till markprojektör
|_|	Avrinningsmöjligheter för vatten så behovet minskar. Kommunicera med markprojektör
|_|	Styrning, kan slingan stängas av när isbeläggning smälts bort?
|_|	Kombinerad styrning på fukt och temperatur ger en lägre energianvändning.
|_|	Skapa en enkel möjlighet för separat energimätning för värmen.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	Vid temperatur under xx °C samt eventuellt vid indikation från fuktgivare.
	|_|	Styrning
|_|	Dimensionering av kabeleffekt
|_|	Kombinerad styrning på fukt och temperatur ger en lägre energianvändning
|_|	Skapa en enkel möjlighet för separat energimätning för värmen
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Om möjligt ska funktionstest utföras.      
När?
     

	
	Elvärme i hängrännor m m
	Vid temperatur under X °C samt eventuellt vid indikation från fuktgivare.
	|_|	Styrning
|_|	Dimensionering av kabeleffekt
|_|	Kombinarad styrning på fukt och temperatur ger en lägre energianvändning
	Kommentar:
     
Hänvisning:

	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Motorvärmare
	Vid temperatur under X °C och 1 h innan användning.
	|_|	Tidur
|_|	Vilken typ av styrning önskar? Tidur eller timer? Vid val av timer ska manövern av timern beaktas så att en användarvänlig funktion tillhandahålls
|_|	Skapa en enkel möjlighet för separat energimätning för värmen
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Ledningsnät
	
	|_|	Beräkning av ledningsförlusten. LCA-kalkyl av ändrad ledningsdimensionering
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Fastighetsel
	Hiss
	Beräknat antal starter per år
	|_|	Närvarostyrning av korgbelysning
|_|	Signallampa som indikerar tänd schaktbelysning
|_|	Har hissen tillräcklig lyfthöjd och hastighet för att återgenerering av energi ska vara intressant?
|_|	Vid ombyggnad, får inte belysning släckas i korgen om hissen är försedd med slagdörrar.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Trapphusbelysning
	
	|_|	Belysningsstyrka (Lm/m2)?
|_|	Hur stark lampa krävs för att åstadkomma erforderlig belysningsstyrka?
|_|	Placering av armatur, höjd över golv?
|_|	Går det att utnyttja dagsljus?
|_|	Känsla av trygghet, viss grundbelysning kan ge känsla av trygghet
|_|	Kan det vara separerade styrningar för trapphus och entré-/hisshallar?
|_|	Ska det tändas på automatik eller via tryckknapp
|_|	Hur många tändningar beräknas det till per dag?
|_|	Ska det vara tänd/släckfunktion eller tänd/standby/släck?
|_|	Val av ljuskälla ska beaktas ihop med val av styrsystem och funktion för en optimering av livslängd på ljuskällor och driftdon.
|_|	Städbarhet, hur frekvent krävs rengöring? Hur lättåtkomligt sitter armaturen?
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Funktionstest av styrning ska utföras. Är tider korrekt inställda?      
När?
     

	
	Belysning
	
	|_|	Arkitektonisk utformning
|_|	Går det att utnyttja dagsljus?
|_|	Ska det tändas på automatik eller via tryckknapp (frånvaro-/närvarostyrning)
|_|	Hur många tändningar beräknas det till per dag?
|_|	Val av ljuskälla ska beaktas ihop med val av styrsystem och funktion för en optimering av livslängd på ljuskällor och driftdon.
|_|	Rätt vinklade persienner minskar ljusbehovet. Dagsljus utan bländning, nattetid reflektion av ljus tillbaka in i rummet.
|_|	Färg och materialval på ytskikt (golv, vägg och tak) påverkar ljusbehovet
|_|	Omfältsljuset
|_|	Ljusstyrning
|_|	Kontroll av att ljuset uppfyller kraven efter installation (bländning, trivsel och stimulans)
|_|	Mätning med luxmeter, obs mätvärde ±20%
|_|	Regelbunden mätning av belysningsnivåer
|_|	Referensmätning av ljusmängd när installationen är ny för att jämföra med vid bedömning av behovet av underhåll.
|_|	Påverkan på ljuskällans effektivitet:
· Skärmning
· Placering
· Nedsmutsning

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Apparatskåp VVS-installationer
	
	|_|	
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Fläktaggregat
	
	|_|	
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Elvärme
	
	|_|	
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	Ledningsnät
	
	|_|	Beakta ledningsförluster vid dimensionering av nät
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Kontor
	Belysning
	
	|_|	Ska belysningen kunna ljusregleras?
|_|	Hur ska belysningen styras?
|_|	Placering av manöverpaneler/ tryckknappar alt strömbrytare.
|_|	Går det att utnyttja dagsljus för att reglera ner belysningen?
|_|	Går det att skapa mindre belysta öar i ett kontorslandskap vid låg bemanning.
|_|	Ska belysningen vara individuellt reglerbar?
|_|	Ska det vara automatisk eller manuell tändning?
|_|	Skapa hållfunktioner i ytor runt detekterad zon/rum. Hållfunktion bör ligga mellan 15-20% ljusnivå.
|_|	Beakta totalverkningsgraden på armaturer och ljuskällor
|_|	Ljusnivåer bör vara arbetsbelysning, lågnivå och släckt.
|_|	Beakta lämpliga tider efter utebliven detektering för arbetsbelysning, lågnivå samt för släckning.
|_|	Detektering ska utformas så att onödiga tändningar och felaktiga släckningar inte sker.
|_|	Används strömställare bör dessa kombineras med tidkanal.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Kontrollera styrfunktioner
Kontrollera tider för detektering. Kontrollera detektorer. Kontrollera att rätt områden ligger på hållfunktion. Kontrollera ljusnivåer. Kontrollera dagsljusreglering      
När?
     

	
	Kraftmatning
	
	|_|	
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	Butikslokal, ej livsmedel
	
	
	|_|	Beakta totalverkningsgraden på armaturer och ljuskällor
|_|	Med spotlights är det viktigt att ljuset hamnar där det är behövs. Sök efter ljusbilder som passar uppgiften.
|_|	Lämplig styrning av belysning i personalutrymmen och lager. Undvik strömställare.
|_|	Vid påslag av larm kan belysning och lämplig utrustning släckas.
|_|	Lokaler kan förses med energieffektiv belysning för arbete utanför öppettider.
|_|	Tänk på trygghetsfunktioner som led- och utrymningsbelysning samt spärr av väsentliga funktioner vid låst lokal.
|_|	Närvarostyrning av rulltrappor

	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
Kontrollera spärr av väsentliga funktioner. Kontroll av styrningar.     
När?
     

	Lägenheter
	
	
	|_|	Beakta totalverkningsgraden på armaturer och ljuskällor där dessa ingår i lägenheten.
|_|	Förse lägenheten med möjlighet till central släckning av belysning vid t ex ytterdörr och sovrum.
|_|	Redovisa användning av el, vatten och värme på en display.
	Kommentar:
     
Hänvisning:
     
	|_|	Ja
	|_|	Nej

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     

	
	
	
	
	
	Vad?
     
När?
     



Hjälpmedel:
· Miljöstyrnings-rådets anvisningar och upphandlings-kriterier (www.msr.se)
· SS-EN 12464-2:2007-Del 2: Arbetsplatser utomhus.
· Specifikationer?
· SS-EN 12464-1 (krav på belysningsstyrka)
· SS-EN 15193 (energikrav, nyckeltal)
· SS-EN 12665 (grundläggande ljus och belysnings termer/kriterier för specificering av belysningskrav)
· SS-EN 15193-LENItal
· DIALux (konstr.prog.) www.dialux.com
· www.relux.biz
· www.lighting-technologies.com
· www.povray.org
· www.wabema.se (beräkning av års- och livscykelkostnader)
· www.ljuskultur.se (lathund för beställare av belysningsprodukt.)
· Ljusa-mallen Ljus&Rum ny utgåva Q4 2012 Planeringsguiden (rekommendationer för att eliminera problem med installationskablar för belysning
· Sofia S, ETk energieffektiv belysning i affärslokaler
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